


PULIZIA E MANUTENZIONE

La pulizia va fatta sempre a stufa spenta e fredda. Per una cor-
retta manutenzione della piastra si consiglia di pulirla tutte

le volte che si adopera con carta abrasiva grana fina e se doves-
se rimanere inutilizzata per piu di 24 ore ungerla con olio per-
ché non arrugginisca. In ambienti umidi il processo di ossida-
zione viene accelerato, per cui & necessario pulirla piu spesso.

N.B. Non usare mai acqua o prodotti che possano aggredire
la ghisa.

La pulizia delle porte e dei fianchi va fatta con un panno umi-
do. Si pu0 usare anche del sapone o detergenti purche non
siano aggressivi. E consigliabile farlo sempre dopo aver acceso
la stufa varie volte, questo per permettere al colore di otte-
nere una reticolazione di fissaggio ottimale. Per la pulizia del
corrimano e delle maniglie non usare mai spugne miste od
abrasivi, usare sempre un panno umido.

Le superfici in vetro all’interno delle portine del focolare e del
forno, si possono pulire spruzzando prodotti specifici che si
trovano in commercio, facendo attenzione a non strofinare
mai le guarnizioni. Svuotare periodicamente il contenitore
delle ceneri (fig. 10) in modo da favorire una regolare immis-
sione d’aria comburente nel focolare.

Pulire anche il vano sottostante il forno aprendo la porta e to-
gliendo prima la griglia, successivamente il pannello di lamiera
posto sul fondo (fig. 11). Dopo la pulizia, Il pannello inferiore
va inserito nella guida piu bassa, onde evitare la circolazione
dei fumi nel forno.

La pulizia della canna fumaria deve essere fatta prima dell’ac-
censione dopo un periodo di inattivita e comunque quando si
notino strati di fuliggine e catramina all’interno della condut-
tura.

Facciamo notare che quando gli strati raggiungono qualche
millimetro, possono facilmente incendiarsi.

DATI TECNICI
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CERTIFICATO DI GARANZIA

La stufa da Voi acquistata e stata progettata e realizzata con la massima cura, sottoposta a severi test di collaudo
nei nostri laboratori e certificata presso IMQ SPA., pertanto assicuriamo l'assoluta sicurezza e funzionalita della
stessa. Nella remota eventualita di un cattivo funzionamento o riparazione, rivolgersi esclusivamente a personale
fumista qualificato.

La Ditta “UGO CADEL” non ¢ responsabile di inconvenienti, rotture o incidenti dovuti al mancato rispetto o alla mancata
applicazione delle indicazioni contenute nel presente manuale. La stufa & garantita 24 mesi, a partire dalla data di acquisto.
Il presente certificato deve essere conservato insieme al documento fiscale comprovante I'acquisto della stufa per tutta la
copertura della garanzia. La mancata esibizione dei suddetti documenti preclude la possibilita di intervento da parte del
tecnico. La garanzia non prevede la sostituzione della stufa, ma la sostituzione o riparazione di quei componenti che doves-
sero presentare difetti di fabbricazione. La garanzia € valida solo se I'installazione & stata eseguita da personale qualificato e
nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale diistruzioni. La “UGO CADEL” declina ogni responsabilita per eventuali
danni a persone, animali e cose, diretti ed indiretti, derivanti dalla mancata osservanza delle indicazioni riportate sull’ap-
posito manuale di installazione, uso e manutenzione. La garanzia non copre i vetri e materiali di consumo come la piastra,
le guarnizioni ed i mattoni refrattari, rottura di pezzi della cucina dovuti a cadute accidentali o al trasporto non eseguito
da personale qualificato. Durante la fase di rodaggio della stufa, potrebbero verificarsi delle fessurazioni o cavillature sui
mattoni refrattari. Questo fenomeno € assolutamente normale e non pregiudica le caratteristiche del prodotto, collaudato
a temperature di circa 1200 gradi.

IMPORTANTE:

Questo certificato di garanzia va compilato in ogni sua parte e spedito in busta chiusa alla “UGO CADEL” entro
e non oltre 15 giorni dalla data di acquisto debitamente timbrato dal rivenditore accompagnato dal documento
fiscale comprovante I'acquisto. Nel caso di un mancato rispetto dei requisiti sopracitati, decade automatica-
mente la garanzia.
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CERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Declaration of Performance

Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011
Declaration of performance according fo Regulation (EU) 305/ 2011

1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo / Unigue identification code of the product tpe: MICHELLE

2 Numero di tipo, lotto , serie ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4: STUFA
Type, batch or serial number as required under Article 11(4):

3 Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica Aé)parecchio per il riscaldamento domestico,

armonizzata, come previsto dal fabbticante / Intended use or uses of the construction product, in ad aria, alimentato a ceppi dilegna

accordance with the applicable harmonised jcal specification, as foreseen by the manufacturer: Residential space heating appliance with air fired by wood logs.
4 Nome, denominazione commerciale o marchio del fabbricante (Articolo 11, paragrafo 5): UGO CADEL e figli stl.

Nanze, registered trade, name mark of the manufacturer (Article 11- 3): Via Mazzing, n° 42/ 44 - 31025 Santa Lucia di Piave (T1/)

5 Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all’allegato Vi Sistema 3 / Syszem 3
System or systems of assessment and verffication of constancy of performance as set out in Annex V-

6 Laboratorio notificato / The notified laboratory: IMQ Spa
Numero di rapporto di prova / Test report:

7 Prestazione dichiatata / Dedared performance

Specifica tecnica armonizzata/ Hamonized technical specification: EN 13240:2001 A1:2004 AC:2006 AC:2007

Caratteristiche Essenziali / Essential characteristics Prestazione / Performance

Sicurezza antincendio / Fire safety

Reazione al fuoco / Reaction 1o fire Al

Distanza da materiali combustibili / Distance to combustible materials Minime distanze / Minimum distances (mm):
osteriore / rear = 50

Fati / sides = 400

frontale / front = 150

Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti / Risk of burning fuel falling ont Passa / Pass

Emissione di prodotti della combustione / Ewission of combustion products CO (13% di O2)  0,09%
Temperatura superficiale / Surface temperature Passa / Pass

Sicurezza eletttica / Electrical safety Passa / Puss

Pulizia / Cleanability Passa / Pass

Pressione massima di esercizio /Maximum operating pressnre N/A

Temperatura fumi a potenza termica nominale / e gas tenp. at nowinal heat omprt | 'T 177,5 °C

Resistenza meccanica (per sopportate un camino/una canna fumatria)

Mechanical resistance(to carry a chinmey/ flue) NPD (Nessuna Prestazione Determinata)

Prestazioni termiche / Performance heat

Potenza termica nominale / Nowminal heat output 7,7 kKW

Potenza termica resa in ambiente / Room heating output n/a kW

Potenza termica ceduta all’acqua / Water heating ontput n/a kW

Rendimento / Efficiency 88,3 % alla potenza termica nominale / nominal heat output

8 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 ¢ conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiara-
zione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole
responsibility of the manufacturer identified in point 4

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Ugo Cadel e figli stl
Signed for and on bebalf of the manufacturer Paolo Cadel | anym. delegato

LLuogo/ Place : Santa Lucia di Piave (T'V) Data/Date: 05/02/2018
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UGO CADEL & FIGLI srl.

Sede e Mostra: Via Mazzini 42 - 44
Tel./ Fax 0438 460154

31025 S. LUCIA DI PIAVE (TV) - Italy
e-mail: info@ugocadel.it
www.ugocadel.it

Stabilimento: Via Serenissima, 6
Tel. 0438 453083 / Fax. 0438 656082
31025 S. LUCIA DI PIAVE (TV) - Italy

e-mail: paolocadel@ugocadel.it



