
Victoria 
Professional

refrattario

dimensioni BxHxP  (mm) 1380x875x600 senza corrimano
1500x875x660 con corrimano

peso  (kg) 400 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 

forni BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) in acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 150

piastra in acciaio spessore mm 15
con cerchi Ø mm 320 spessore mm 8 

maniglie acciaio cromato (porte)
acciaio inox spazzolato (cassetti)

rendimento  (%) 71,00

potenza termica nominale  (kW) 7,60

normativa europea EN 12815
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Colore rivestimento

Rosso Bordeaux Beige

Inox spazzolato

Grigio Bianco



dimensioni BxHxP  (mm) 1380x875x600 senza corrimano
1500x875x660 con corrimano

peso  (kg) 400 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 

forni BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) in acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 150

piastra in acciaio spessore mm 15
con cerchi Ø mm 320 spessore mm 8 

maniglie acciaio cromato (porte)
acciaio inox spazzolato (cassetti)

rendimento  (%) 71,00

potenza termica nominale  (kW) 7,60

normativa europea EN 12815
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Grigio / Inox Grigio / Serpentino

Beige / Beige Bianco / Bianco

Colore rivestimento con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 1380x875x600 senza corrimano
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peso  (kg) 400 
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forni BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) in acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 150

piastra in acciaio spessore mm 15
con cerchi Ø mm 320 spessore mm 8 

maniglie acciaio cromato (porte)
acciaio inox spazzolato (cassetti)

rendimento  (%) 71,00

potenza termica nominale  (kW) 7,60

normativa europea EN 12815
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Colore rivestimento con inserti


